
version: 2019.02

date: 15-01-2019
subject to errors or modifications

CARIOCA

КОРКОВИ СТЕННИ ПЛОЧКИ
TЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЩО ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СЪСТАВ НА ПРОДУКТА

Определение

Фурнирни агломерирани коркови плочки, които се 
използват  като стенни покрития в сгради. Плочките са 
произведени от декоративен корков фурнир залепен 
върху агломериран корк. Размери на плочките са 
900x300 mm и 900x150 mm и са с дебелина от 5.5 mm.
Четирите ръба на плочките са скосени. Повърхността 
е фино шлифована, боядисана и завършена с матов 
лак на водна основа.

Размери
900 x 300 x 5.5 mm

900 x 150 x 5.5 mm

Структура на продукта и 

материали

Фурнир от естествен корк;

Парен агломериран корк; 

Боя на водна основа;
Финиш – лак на водна основа.

Инсталационна система Лепене

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Дължина и ширина EN ISO 24342
900 x 300 mm ± 0.4 %

900 x 150 mm ± 0.4 %

Oбща дебелина ISO 7322 5.5 mm ± 0.2 mm

Равнинност
EN ISO 24342

< 0.5 mm

< 0.3 mm

Обемна плътност ISO 7322 310 Kg/m3

Mаса на единица площ EN ISO 23997 1700 g/m2 ± 10 %

Якост на опън ISO 7322 > 1000 kPa

Компресия
ISO 7322

< 40 %

> 80 %

Изменение на размерите EN ISO 23999 < 0.4 %

Съдържание на влага EN 12105 < 8 %

Реакция на огън EN 13501‐1 Fire class E

Формалдехидно съдържание EN 12149

Изпълнено. Под границата на откриване.

По време на производството не са добавяни 
продукти съдържащи формалдехид.
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CARIOCA

КОРКОВИ СТЕННИ ПЛОЧКИ
TЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

TЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тежки метали и 
специфични елементи
Arsenic; Barium; Cadmium;

Chromium; Mercury; Lead; 
Antimony; Selenium

EN 12149

Изпълнено.

Нито едно от тези вещества не е добавено или 
влязло в пряк контакт с продукта по време на 
производствения процес.

Освобождаване на 
мономер винилхлорид

EN 12149 Изпълнено. Под границата на откриване.

Tермична устойчивост EN 12667 0.11 (m2.K)/W

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Характеристика

Безопасен и лесен за работа продукт; 
Eфективно намаляване на въздушния 
звук; Повишава топлинния комфорт; 
Устойчивост на характеристиките във 
времето;
Без отделяне на токсички газове при 
изгаряне; 
Естествен, биоразградим и рециклируем 
продукт;

Опаковка

Плочките CARIOCA са опаковани в картонени кутии, всяка съдържаща 
4,32 м2, увити с фолио, осигуряващи подходяща защита за нормални 
условия на транспорт и съхранение. Картонените кутии се идентифицират 
с етикет и / или мастилено-струен печат и се палетизират. Всеки палет е 
увит със стреч фолио.

Плочки в кашон: 32 (900x300mm);
16 (900x150mm) 
Кв.м в кашон: 4.32 m2

Тегло на кашон: 9 Kg
Кашони в пале: 56 
Квадратура в пале:
241.92 m2

Доживотна ограничена 

гаранция

Ние удостоверяваме, че продуктът няма производствени и 
структурни дефекти и ще остане без тези дефекти.

Околна среда

Използването на естествена и възобновяема суровина и възможността 
за цялостно рециклиране на продукта са референция на CARIOCA по 
отношение на екологията и екологичната устойчивост.Плочките 
CARIOCA се произвеждат с повече от 90% корк, който е възобновяема 
суровина. Не съдържа PVC и омекотители или други опасни вещества за 
здравето или околната среда.

EN 15102:2011

GRANORTE reserves the right to make changes to material and structure to improve the quality or technical performance.
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